
TEK SERPANTİNLİ BOYLER         

BUFFER TANKI        

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

AKÜMÜLASYON TANKI



V�zyonumuz
Dünya genel�nde yüksek kal�tede ve 
ekonom�k ürün üret�m� gerçekleşt�ren, 
h�zmet ve ürün kal�tes� �le tüket�c�ler�n 
b�r�nc� terc�h� olan Dünya'nın en büyük 
boyler firmalarından b�r� olmaktır.

M�syonumuz
Güven�l�r, yüksek kal�tel� ve ekonom�k 
ürünler�m�z� yurt�ç�ndek� ve yurtdışındak� 
müşter�ler�m�ze �nsan ve çevre sağlığına 
uygun şek�lde sunmaktır.

Değerler
Tecrübe, teknoloj�, b�lg� b�r�k�m�, 
�novasyon ve gel�ş�m... 



Hakkımızda

Çeyrek asırlık tecrübem�z �le İzm�r 
2Kemalpaşa da 7.000 m  kapalı fabr�ka 

alanımızda s�z değerl� bay�ler�m�ze ve 
tüket�c�ler�m�ze boyler, akümülasyon ve 
buffer tankları üretmektey�z. 

Gel�şen teknoloj�n�n tak�pç�s� olarak sürekl� 
yen�lenen mak�nalarımız ve tamamı 
kend� bünyem�zde olan üret�m sahamız 
�le s�zlere h�zmet vermeye devam 
etmektey�z.



Tek Serpant�nl� Boylerler

Hac�m : 100 l�treden 5.000 l�treye kadar.
OMaks�mum Serpant�n Sıcaklığı : 110 C 
OMaks�mum Kull. Suyu Sıcaklığı : 90 C 

Test Basıncı : 15 Bar
İşletme Basıncı : 10 Bar 
İç Yüzey Kaplaması : Emaye

Daha gen�ş serpant�n yüzey� �le yüksek ver�ml�

Prat�k, Ekonom�k, Modern

Yüksek kal�tel� ve sert�fikalı materyaller

Emaye

Katot�k korumalı

Termometrel�

Uzun ömürlü ve dayanıklı

Dış Kılıf; 
200 l�treye kadar galvan�z üzer� 
beyaz elektrostat�k toz boyalı,
200 L�tre üzer� lac�vert v�nleks der� kaplama.



TEK SERPANTİNLİ BOYLERLERİN TEKNİK BİLGİLERİ
TANIM KOD BİRİM
Hac�m
İzolasyon T�p�
İzolasyon Kalınlığı
Çap
Yüksekl�k
Tem�zleme Flanşı
Rez�stans Bağlantısı
Isıtıcı Manşon Adet�
Termometre Kovanı
Soğuk Su G�r�ş Bağlantısı
Serpant�n G�r�ş Çıkış Bağ.
Serpant�n Isıtma Yüzey�
S�rkülasyon Bağlantısı
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı
Anot Çubuğu Bağlantısı
Isı Probu Yuvası
Susuz Ağırlık
Kapladığı Alan
Dış Kılıf

L�tre
type
mm
mm
mm
DN
�nch
pcs.
�nch
�nch
�nch
m2
�nch
�nch
�nch
�nch
Kg
m3
type

100
PU
50
450
1100
-
1 1/4
1
1/2
3/4
3/4
0,80
3/4
3/4
1 1/4
1/2
55
0,25
SAC

160
PU
50
550
1100
-
1 1/4
1
1/2
3/4
3/4
1,05
3/4
3/4
1 1/4
1/2
75
0,37
SAC

200
PU
50
550
1350
-
1 1/4
1
1/2
3/4
1
1,32
3/4
3/4
1 1/4
1/2
80
0,45
SAC

300
PU
50
650
1750
100
1 1/4
1
1/2
1
1
1,65
1
1
1 1/4
1/2
120
0,78

500
PU
50
750
1750
100
2
1
1/2
1
1
2,09
1
1
1 1/4
1/2
150
1,02

800
PU
80
850
1800
200
2
2
1/2
1 1/4
1 1/4
2,75
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
228
1,30

1000
PU
80
950
2000
200
2
2
1/2
1 1/4
1 1/4
3,74
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
285
1,94

1500

80
1200
2000
200
2
2
1/2
2
1 1/4
4,40
1 1/4
2
1 1/4
1/2
420
2,88

2000

80
1200
2300
200
2
2
1/2
2
1 1/4
5,28
1 1/4
2
1 1/4
1/2
520
3,32

2500

80
1400
2300
200
2
2
1/2
2
1 1/4
6,38
1 1/4
2
1 1/4
1/2
670
4,70

3000

80
1450
2400
200
2
2
1/2
2
1 1/4
7,59
1 1/4
2
1 1/4
1/2
770
5,06

4000

80
1450
2850
200
2
2
1/2
3
1 1/4
9,02
2
3
1 1/4
1/2
900
6,00

5000

80
1650
2850
200
2
2
1/2
3
1 1/4
10,13
2
3
1 1/4
1/2
1150
7,75

Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger

V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex
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-
-
- V�nlexV�nlex



Ç�ft Serpant�nl� Boylerler

Hac�m : 160 l�treden 5.000 l�treye kadar.
OMaks�mum Serpant�n Sıcaklığı : 110 C 
OMaks�mum Kull. Suyu Sıcaklığı : 90 C 

Test Basıncı : 15 Bar
İşletme Basıncı : 10 Bar 
İç Yüzey Kaplaması : Emaye

Daha gen�ş serpant�n yüzey� �le yüksek ver�ml�

Prat�k, Ekonom�k, Modern

Yüksek kal�tel� ve sert�fikalı materyaller

Emaye

Katot�k korumalı

Termometrel�

Uzun ömürlü ve dayanıklı

Dış Kılıf; 
200 l�treye kadar galvan�z üzer� 
beyaz elektrostat�k toz boyalı,
200 L�tre üzer� lac�vert v�nleks der� kaplama.



ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLERİN TEKNİK BİLGİLERİ
TANIM KOD BİRİM
Hac�m
İzolasyon T�p�
İzolasyon Kalınlığı
Çap
Yüksekl�k
Tem�zleme Flanşı
Rez�stans Bağlantısı
Isıtıcı Manşon Adet�
Termometre Kovanı
Soğuk Su G�r�ş Bağlantısı
Üst Serpant�n G�r�ş Çıkış Bağ.
Alt Serpant�n G�r�ş Çıkış Bağ.
Üst Serpant�n Isıtma Yüzey�
Alt Serpant�n Isıtma Yüzey�
S�rkülasyon Bağlantısı
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı
Anot Çubuğu Bağlantısı
Isı Probu Yuvası
Susuz Ağırlık
Kapladığı Alan
Dış Kılıf

L�tre
type
mm
mm
mm
DN
�nch
pcs.
�nch
�nch
�nch
�nch
m2
m2
�nch
�nch
�nch
�nch
Kg
m3
type

160
PU
50
550
1100
-
1 1/4
1
1/2
3/4
3/4
3/4
0,44
0,66
3/4
3/4
1 1/4
1/2
87
0,37
SAC

200
PU
50
550
1350
-
1 1/4
1
1/2
3/4
1
1
0,78
0,70
3/4
3/4
1 1/4
1/2
115
0,45
SAC

300
PU
50
650
1750
100
1 1/4
1
1/2
1
1
1
0,85
1,21
1
1
1 1/4
1/2
146
0,78

500
PU
50
750
1750
100
2
1
1/2
1
1
1
1,43
2,09
1
1
11/4
1/2
208
1,02

800
PU
80
850
1800
200
2
2
1/2
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1,80
2,75
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
348
1,30

1000
PU
80
950
2000
200
2
2
1/2
1 1/4
1 1/4
1 1/4
2,60
3,74
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
404
1,94

1500

80
1200
2000
200
2
2
1/2
2
1 1/4
1 1/4
2,70
4,40
1 1/4
2
1 1/4
1/2
492
2,88

2000

80
1200
2300
200
2
2
1/2
2
1 1/4
1 1/4
3,20
5,28
1 1/4
2
1 1/4
1/2
643
3,32

2500

80
1400
2300
200
2
2
1/2
2
1 1/4
1 1/4
4,00
6,38
1 1/4
2
1 1/4
1/2
735
4,70

3000

80
1450
2400
200
2
2
1/2
2
1 1/4
1 1/4
4,50
6,49
1 1/4
2
1 1/4
1/2
818
5,06

4000

80
1450
2850
200
2
2
1/2
3
1 1/4
1 1/4
5,20
9,02
2
3
1 1/4
1/2
1014
6,00

5000

80
1650
2850
200
2
2
1/2
3
1 1/4
1 1/4
6,40
9,92
2
3
1 1/4
1/2
1210
7,75

Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger

V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex
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Akümülasyon Tankları

Hac�m : 50 l�treden 5.000 l�treye kadar.
OMaks�mum Kull. Suyu Sıcaklığı : 90 C 

Test Basıncı : 15 Bar
İşletme Basıncı : 10 Bar 
İç Yüzey Kaplaması : Emaye

Prat�k, Ekonom�k, Modern

Yüksek kal�tel� ve sert�fikalı materyaller

Emaye

Katot�k korumalı

Termometrel�

Uzun ömürlü ve dayanıklı

Dış Kılıf; 
200 l�treye kadar galvan�z üzer� 
beyaz elektrostat�k toz boyalı,
200 L�tre üzer� lac�vert v�nleks der� kaplama.



AKÜMÜLASYON TANKLARININ TEKNİK BİLGİLERİ
TANIM KOD BİRİM
Hac�m
İzolasyon T�p�
İzolasyon Kalınlığı
Çap
Yüksekl�k
Tem�zleme Flanşı
Rez�stans Bağlantısı
Isıtıcı Maşonu Adet�
Termometre Kovanı
S�stem Su G�r�ş Bağ.
G�r�ş Çıkış Manşon Ad.
S�rkülasyon Bağlantısı
Sıcak Su Çıkış Bağ.
Anot Çubuğu Bağlantısı
Isı Probu Yuvası
Susuz Ağırlık
Kapladığı Alan
Dış Kılıf

L�tre
type
mm
mm
mm
DN
�nch
pcs.
�nch
�nch
pcs.
�nch
�nch
�nch
�nch
Kg
m3
type

100
PU
50
450
1100
-
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1
1 1/4
1 1/4
1/2
38
0,25
SAC

160
PU
50
550
1100
-
1 1/4
1
1/2
1/4
8
1
1/4
1 1/4
1/2
50
0,37
SAC

200
PU
50
550
1350
-
1 1/4
1
1/2
11/4
8
1
1 1/4
1 1/4
1/2
60
0,45
SAC

300
PU
50
650
1750
100
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
93
0,78

500
PU
50
750
1750
100
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
140
1,02

800
PU
80
850
1800
200
2
2
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
195
1,30

1000
PU
80
950
2000
200
2
2
1/2
1 1/4
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
212
1,94

1500

80
1200
2000
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
360
2,88

2000

80
1200
2300
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
510
3,32

2500

80
1400
2300
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
575
4,70

3000

80
1450
2400
200
2
2
1/2
2
8
2
2
1 1/4
1/2
680
5,06

4000

80
1450
2850
200
2
2
1/2
3
8
3
3
1 1/4
1/2
780
6,00

5000

80
1650
2850
200
2
2
1/2
3
8
3
3
1 1/4
1/2
900
7,75

Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger

V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex
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1
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Buffer Tankları

Hac�m : 50 l�treden 5.000 l�treye kadar.
OMaks�mum Kull. Suyu Sıcaklığı : 90 C 

Test Basıncı : 15 Bar
İşletme Basıncı : 10 Bar 

Prat�k, Ekonom�k, Modern

Yüksek kal�tel� ve sert�fikalı materyaller

Yüksek Ver�ml�l�k

Katot�k korumalı

Termometrel�

Uzun ömürlü ve dayanıklı

Dış Kılıf; 
200 l�treye kadar galvan�z üzer� 
beyaz elektrostat�k toz boyalı,
200 L�tre üzer� lac�vert v�nleks der� kaplama.



BUFFER TANKLARININ TEKNİK BİLGİLERİ

A

I

E

J

D

F

C

B

EE

H

E

A

O90
O90

TANIM KOD BİRİM
Hac�m
İzolasyon T�p�
İzolasyon Kalınlığı
Çap
Yüksekl�k
Tem�zleme Flanşı
Rez�stans Bağlantısı
Isıtıcı Maşonu Adet�
Termometre Kovanı
S�stem Su G�r�ş Bağ.
G�r�ş Çıkış Manşon Ad.
S�rkülasyon Bağlantısı
Sıcak Su Çıkış Bağ.
Anot Çubuğu Bağlantısı
Isı Probu Yuvası
Susuz Ağırlık
Kapladığı Alan
Dış Kılıf

L�tre
type
mm
mm
mm
DN
�nch
pcs.
�nch
�nch
pcs.
�nch
�nch
�nch
�nch
Kg
m3
type

100
PU
50
450
1100
-
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1
1 1/4
1 1/4
1/2
38
0,25
SAC

160
PU
50
550
1100
-
1 1/4
1
1/2
1/4
8
1
1/4
1 1/4
1/2
50
0,37
SAC

200
PU
50
550
1350
-
1 1/4
1
1/2
11/4
8
1
1 1/4
1 1/4
1/2
60
0,45
SAC

300
PU
50
650
1750
100
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
93
0,78

500
PU
50
750
1750
100
1 1/4
1
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
140
1,02

800
PU
80
850
1800
200
2
2
1/2
1 1/4
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
195
1,30

1000
PU
80
950
2000
200
2
2
1/2
1 1/4
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
212
1,94

1500

80
1200
2000
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
360
2,88

2000

80
1200
2300
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/2
1 1/2
1 1/4
1/2
510
3,32

2500

80
1400
2300
200
2
2
1/2
1 1/2
8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1/2
575
4,70

3000

80
1450
2400
200
2
2
1/2
2
8
2
2
1 1/4
1/2
680
5,06

4000

80
1450
2850
200
2
2
1/2
3
8
3
3
1 1/4
1/2
780
6,00

5000

80
1650
2850
200
2
2
1/2
3
8
3
3
1 1/4
1/2
900
7,75

Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger

V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex V�nlex

50
PU
50
450
700
-
1 1/4
1
1/2
1
8
1
1
1 1/4
1/2
24
0,18
SAC

V
-
-
A
H
B
C
-
D
E
-
F
G
I
J
-
-
- V�nlexV�nlex





Sert�f�kalarımız



Not :



OMEGA YENİLENEBİLİR ENERJİ SİS. MAK. METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
T.: 0232 457 87 27   /  0533 506 05 04  /  0534 520 80 99

İst�klal Mahalles� 9144 Sokak No:23/1 Kemalpaşa İzm�r Türk�ye
e-ma�l: omega�malat@gma�l.com
www.omegaboylerenerj�.com.tr

Bir OMEGA Kuruluşudur.

HER HAKKI SAKLIDIR. OMEGA LTD. ŞTİ. İzni olmadan katalog bilgileri hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz ve dağıtılamaz. İçerikte bulunan çalışmalara 5846 sayılı FİKİR ve SANAT ESERLERİ kanunu uyarınca davranılmalıdır.



Baskı No :TR02 161123


